UNIDADE CONTAGEM

I rGCbe@)I VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3600 - BAIRRO CINCO - Contagem/MG - CEP: 32370-485

Hora de Geragdo da RAT: 28/09/2023 13:52

RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO

Data de abertura: 03/08/2023 Data do Atendimento: 14/08/2023 Tipo de Ordem: Ordem de Servico Interna (Oficina)
Numero da OS: 8000200640 Técnico: RONALDO PEREIRA LIMA (OFICINA) Tipo de Operacdo: OS CLIENTE

INFORMAGCOES DO CLIENTE

Cliente: 2000000951 ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO
CPF/CNPJ: 18565382000166
Endereco: Contagem / Minas Gerais

Nome do Contato: 000 Telefone(s) do Contato:
Descri¢do da Falha / Servicos a serem executados: HIDRAULICO CW081

INFORMACAO DO EQUIPAMENTO

N° de Série Marca Modelo Horimetro
VCEOA30GEK0732042 VOLVO CE A30G 13437

DESCRICAO DO SERVICO

Descritivo do Servigo: diagndstico sistema hidraulico foi trocado reparo dos cilindros da bascula os sensores de nivel do 6leo de hidraulico foi
substituido o 6leo hidraulico foi trocado todas as mangueiras que apresentou vazamento durante os diagnéstico.

Tarefas: MANUTENCAO CORRETIVA INTERNA
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Plaqueta de identificacdo Foto geral (lado A)




Foto geral (lado B) pressdo da pl em stand by

pressdo maxima de trabalho da p1

AY . « ¢WU

pressdo maxima do ventilador do radiador pressdo maxima do ventilador do Inter cooler.




SUMARIO DO TRABALHO

Tempo Trabalho: 01:35
Trabalho: 14/08/2023 as 13:18 - 14/08/2023 as 14:53

FECHAMENTO DO TECNICO

Data de Assinatura: 14/08/2023 Status do Equipamento: Equipamento em Operacdo
Atendimento tem pendéncias para novos servicos ? Nao

Comentario do técnico: Motor Diesel: Feito todas as corre¢des necessarias, trocando dos os fluidos, filtros e pegas danificadas, substituido chicote]
C4 e chicote do motor diesel, motor dentro dos parametros especificados. Cabine: Revisado chicote principal da cabine, reparado sistema de a/c,
substituido acabamentos danificados. Transmissdo: Realizado testes e todos estdo dentro do especificando de acordo com o manual do fabricante.
Eixos: Substituidas as vedagGes danificadas e substituidos pastilhas do frio de estacionamento. Direcdo: Substituidas rotulas de direcdo, reparados os|
cilindros

Geral: Reparado cilindro de bascula, recuperacéo de solda onde necessario, recuperacdo de carenagens. Equipamento se encontra dentro do estado de|
conservagao necessarios para operar.

Assinatura do Técnico

ACEITE DO CLIENTE

Equipamento/componente na oficina Tracbel




